EEDINITROL

PVC PA 283 02

Lepiaci a tesniaci tmel pre praskové lakovanie
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Teplom tvrdniica lepiaca a tesniaca hmota pod praskove farby,

neobsahujuca rozpustadla. K vytvrdnutiu hmoty do konecného stavu dochadza po
ohreve dielu, ktory je nutné pre spekanie praskovych farieb v praskovych
lakovniach jednym krokom spolu s vypalovanim farby. Vyraznou

prednostou tohto materialu je, Ze sa moze aplikovat na
neodmastené plochy.

‘ ‘ Tesnenie Spar, medzier kutovych zvarov.
— 1
]

Estetické upravy na vyrobku.
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) ) Odhlucnenie plechovych vyrobkov.
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Aplikacia:

DINITROL PVC PA 283 02 sa aplikuje z foliovych 600 ml baleni priamo na vyrobok pripraveny na “praskovanie”.
Po naneseni praskovej farby a prechodom pecou dojde k jeho tGplnému vytvrdnutiu. Teplota tvrdnutia je rovnaka

ako pre spekanie praskovych farieb.

Lepenie panelov, vystuh, podlah, konstrukénych celkov.

Uzavretie dutin, ktoré nie je mozné oSetrit praskovou farbou.

Technicke vlastnosti:
Vlastnost Hodnota Skusobna metéda
Farba Seda
Viskozita 32s/20g
Hustota 1,52 g /ml
Tvrdost Shore A55° + 185°C priemer 12 mm 55
Rozmerova stabilita 10° 70°C +20° 150°C + 30’ 170°C 0 mm vyprchanie
10° 70°C + 20" 150°C + 60" 200°C 0 mm vyprchanie
Prilnavost zneCistené (mastné) plechy max. 3g / m*
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